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Ti - Dual function knob on keyboard - has transparent top and includes two-colour LED and filters with different 
symbols 

ab - DE3235752 The dual function or multifunction knob is for a keyboard, and the appearance of the knob varies 
according to which function is in operation. The knob has a transparent cover (6) forming part or all of a knob 
element (S) which is pushed down to initiate the desired function. At the base of the knob there is a two-colour 
LED, which may be made to radiate either in the red or green regions of the visible spectrum. 

- There are coloured filters (3,4) between the LED and the transparent cover. These filters are marked with 
symbols such that one symbol is visible when the LED is producing red light and the other symbol is visible 
when the LED is producing green light. An alternative version uses polarising filters in conjunction with a light 
source which can produce light with different planes of polarisation.(1/1 ) 

IW - DUAL FUNCTION KNOB KEYBOARD TRANSPARENT TOP TWO COLOUR LED FILTER SYMBOL 
PN - DE3235752 A 1 9840329 DW1 9841 4 006pp 

- DE3235752 C 19880107 DW1 98801 OOOpp 
IC - F21V33/00 ;G05G1/02 ;G06F3/02 ;H01H9/18 
MC - T04-F01 T06-C V03-B05 V03-C01 A2 

DC - Q71 T04 T06 V03 
PA - (SIEI ) SIEMENS AG 
IN - CUNO H H; WAITL G 

deab- DE3235752 The multifunction key arrangement has a light source and a unit for transmitting light through a 
geometrically defined region. The light source provides light of two modes, the unit being made up of two 
filters. The first filter may transmit light of the first or of the second mode. 

- The light source may furnish light polarised in two differing directions.The key arrangement may be used for a 
two-colour LED (1) transmitting red or green light depending upon its electrical regulation.There may be two 
filter foils (3,4) included. 

- ADVANTAGE - Has light symbols. (3pp) 
AP - DE1 9823235752 1 9820927 

PR - DE1 9823235752 19820927 
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(5j) Anmelder: 

Siemens AG. 1000 Berlin und 8000 Munchen, DE 



Cuno. Hans-Hellmuth, Dr.. 841 1 Laaber, DE; Waitl. 
Gunter, 8400 Hegensburg, DE 



(g) Mehrfunktionstaste 



Die Erfindung betrifft erne Mehrfunkt.onstaste ™\"»? r 
Zwei-Farben-Leuchtdiode (1). die be.3 P .elsweise Rot-Lcht 
GrOn Lich, abzugeben vermag. Mittels Earb-Rlte. fo.,en 
(3 14) wird erreicht. daft iiber eine transpareme Oberflache 
6) der Tastenkappe (5) *wei verschiedene ^uchtsymbole 
abhSngig von der olektriacher. Ansteuerung der Leuchtd.o- 
de (1) an gleicher Stella ameigbarsind. 
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Pat e n tans p ruche 

1. Mehrf unktions taste mit einer Lichtquelle, einer Fil- 
tereinrichtung , die Licht von der Lichtquelle in einem 

5 geometrisch begrenzten Bereich durchlaBt, um ein Leucht- 
symbol zu bilden, und einer transparenten Abdeckung auf 
der Filtereinrichtung , dadurch gekenn- 
zeichnet , daB die Lichtquelle wenigstens Licht 
einer ersten und einer zweiten Art abzugeben vermag, und 
10 daB die Filtereinrichtung aus zwei Filtern besteht, von 
denen das erste Filter Licht der ersten bzw. zweiten Art 
durchlaBt bzw. geometrisch begrenzt und von denen das 
zweite Filter Licht der ersten bzw. zweiten Art geome- 
trisch begrenzt bzw. durchlaQt. 

15 

2. Mehrf unktions tas te nach Anspruch 1 , dadurch - 
gekennzeichnet , daB die Lichtquelle Licht 
abgibt, das in zwei verschiedenen Richtungen polarisiert 
ist, und daB die Filter Poiarisationsf i 1 ter sind. 

20 

3. Mehrf unk tionstas te nach Anspruch 1 , dadurch 
gekennzeichnet , daB die Lichtquelle 
Licht unterschiedlicher Farben abgibt, und daB die Filter 
Farbfilter sind. 
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5 Mehrf unk t ions taste 

Die Erfindung betrifft eine flehrf unk tionstaste mit einer 
Lichtquelle, einer Fil tereinrichtung , die Licht von der 
Lichtquelle in einem geometrisch begrenzten Bereich 
10 durchlaBt, urn ein Leuchtsyrabol zu bilden, und einer 
transparentan Abdeckung auf der Filtereinrichtung . 

Tasten, in die eine Lichtquelle eingebaut ist, welche 
mittels einer Filtereinrichtung Licht in einem geome- 

15 trisch begrenzten Bereich nach auQen abstrahlt, sind seit 
langer Zeit ublich. Bei eingeschalteter Taste gibt die 
Lichtquelle beispielsweise Licht ab, wahrend sie im aus- 
geschalteten Zustand der Taste nicht leuchtet, so daB ei- 
nem Bediener durch das Leuchtsymbo 1 klar angezeigt werden 

20 kann, ob die Taste im eingeschalte ten oder ausgeschal te- 
ten Zustand ist. 

In zahlreichen Anwendungsf alien haben Tasten aber mehr 
als zwei Schal tzus tande , die dUreri j*weils ein Leuchtsym- 

25 bol angezeigt werden sollten. D.abei ist es w unschens wert , 
daB die optische Anzeige der verschiedenen Schal tzustande 
durch entsp rechende Leuchtsymbale geometrisch am selben 
Ort erfolgt, urn so Platz einzusparen. Auch ist es fur ei- 
nen Bediener einfacher, seine Auf merksamkei t nur auf eine 

30 Stelie zu lenken als die Umschaltung von Leuchtsymbolen 
an verschiedenen Orten zu ubervachen* 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung,. eine einfach aufge- 
baute Mehrf unk tionstaste anzugeben, die mit verschiedenen 
35 Leuchtsymbolen an der gleichen Stelie ausgerustet ist. 

Kot 1 Dx / 27 .09.1982 
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Diese Aufgabe wird bei einer Mehrf unk tionstaste der ein- 
gangs genannten Art erf indungsgemafl dadurch gelost, daB 
die Lichtquelle wenigstens Licht einer ersten und einer 
zweiten Art abzugeben vermag, und daB die Fil tereinrich- 
5 tung aus zwei Filtern besteht, von denen das erste Fil- 
ter Licht der ersten bzw. zweiten Art durchlaflt bzw. geo- 
metrisch begrenzt und von denen das zweite Filter Licht 
der ersten bzw, zweiten Art geometri sch begrenzt bzw. 
durchlaQt. 

10 

Fur das Licht der ersten und der zweiten Art kann Licht 
unterschiedlicher Farben, beispie 1 sweise Rot-Licht und • 
Grun-Licht, Oder Licht verwendet werden, das in zwei 
verschiedenen Richtungen polarisiert ist. Im ersten Fall 

15 werden fiir die Filtereinrichtung zwei Farbfilter, bei- 
spielsweise eine grtine Filterfolie und eine rote Filter- 
folie, und im zweiten Fall zwei Po larisationsf il ter ver- 
wendet . Als Lichtquelle kommt im ersten Fall eine Zwei- 
Farben-Leuchtdiode in Betracht, die abhangig von ihrer 

20 elektrischen Ansteuerung Rot-Licht oder Grun-Licht abzu- 
geben vermag, Dadurch ist es moglich, zwei vbllig ver- 
schiedene Leuchtsymbole an der gleichen Stelle zu erzeu- 
gen , wobei das eine Leuchtsymbol durch Rot-Licht und das 
andere Leuchtsymbo 1 durch Grun-Licht angezeigt wird. 

Machfolgend wird die Erfindung an Hand der Zeichnung na- 
her eriautert, in deren einziger Figur eine flehrfunk- 
tionstaste in Explosionsdars tel 1 ung gezeigt ist: 

30 Eine Z wei-Farben-Leuchtdiode 1 sendet Rot-Licht oder 
Grun-Licht abhangig von ihrer elektrischen Ansteuerung 
liber eine leuchtende Flache 2 ab . Auf dieser leuchtenden 
Flache 2 liegt eine erste Filterfolie 3, die beispieis- 
weise Grun-Licht lediglich in einem begrenzten Bereich 

35 das Symbol "C" durchlaQt und sonst sperrt. Rot-Licht wird 
von dieser Filterfolie 3 unbeschrankt durchgelassen . 
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Auf die Filterfolie 3 folgt eine weitere Fiiterfolie k, 
die Rot-Licht lediglich in einem begrenzten Bereich das 
Symbol "3" durchlaOt und sonst sperrt. Crun-Licht wird 
von dieser weiteren Filterfolie 4 unverandert durchge las- 
5 sen. 

Zura Schutz der Filterfolien 3 und 4 und der Zwei-Farben- 
Leuchtdiode 1 dient eine Tastenkappe 5 rait einer transpa- 
renten Gberflache 6. 

10 

Mit der darges tell ten Nehrf unktions taste ist es moglich, 
das Symbol "C" und das Symbol "3" in Grun-Licht bzw. in 
Rot-Licht abhangig von dec elektrischen Ansteuerung der 
Zwei-Farben-Leuchtdiode 1 dar zus tell en . 

15 

Wenn anstelle der Farb-Filterf olien Polarisa tionsf o 1 ien 
verwendet werden, dann sind die Symbole auf senkrecht zu- 
einander pol arisiert en Polarisa tionsf olien angeordnet, 
die von zwei entsprechend po larisierten , umschal tbaren 
20 ' Lichtquellen durchl euchte t werden. 

3 Patentanspruche 1 # 

1 Figur 
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